
AHJ 620 

 

  

                                     

Bilancia di precisione da laboratorio certificata per usi legali. Ideale per la sua versatilità in diverse settori per 

ottenere misurazioni precise e affidabili nel tempo. Struttura in ABS con piano di pesatura in 

lavabile con tastiera a membrana meccanica impermeabile multifunzionale professionale.

per versioni piatto tondo e rs232. Dimensioni mm: (W)182x(L)235x(H)75;Piano acciaio inox Ø118 Visore LCD 

retroilluminato 17mm con grafico, Diverse unità di misura: g,

Grazie al sistema di pesatura "diapason" permette eccellenti prestazioni nella precisione della pesata e 

durata dello strumento nel tempo. 

Tara, Pcs, M+, Unità misura, Check High

Pesatura animali, Calibrazione Automatica Interna serie ajh, Calibrazione esterna con tastiera serie Aj, Autoff 

programmabile. 

                                 AHJ 620 

Bilancia di precisione da laboratorio certificata per usi legali. Ideale per la sua versatilità in diverse settori per 

ottenere misurazioni precise e affidabili nel tempo. Struttura in ABS con piano di pesatura in 

lavabile con tastiera a membrana meccanica impermeabile multifunzionale professionale.

per versioni piatto tondo e rs232. Dimensioni mm: (W)182x(L)235x(H)75;Piano acciaio inox Ø118 Visore LCD 

Diverse unità di misura: g, ct  

razie al sistema di pesatura "diapason" permette eccellenti prestazioni nella precisione della pesata e 

Tara, Pcs, M+, Unità misura, Check High-Low, Pesatura Volume-Densità manuale e fino 

Pesatura animali, Calibrazione Automatica Interna serie ajh, Calibrazione esterna con tastiera serie Aj, Autoff 

sistema di pesatura "diapason" 

permette eccellenti prestazioni 

nella precisione della pesata e 

durata dello strumento nel tempo.

OMOLOGAZIONE: 

Direttiva metrica NAWI Classe di precisione II 

Farmacopea ufficiale - Tabella VI.

 

Bilancia di precisione da laboratorio certificata per usi legali. Ideale per la sua versatilità in diverse settori per 

ottenere misurazioni precise e affidabili nel tempo. Struttura in ABS con piano di pesatura in acciaio inox 

lavabile con tastiera a membrana meccanica impermeabile multifunzionale professionale. Vetrina paravento 

per versioni piatto tondo e rs232. Dimensioni mm: (W)182x(L)235x(H)75;Piano acciaio inox Ø118 Visore LCD 

razie al sistema di pesatura "diapason" permette eccellenti prestazioni nella precisione della pesata e 

Densità manuale e fino a portata di 620g(Aj), 

Pesatura animali, Calibrazione Automatica Interna serie ajh, Calibrazione esterna con tastiera serie Aj, Autoff 

sistema di pesatura "diapason" 

permette eccellenti prestazioni 

nella precisione della pesata e 

lo strumento nel tempo. 

Direttiva metrica NAWI Classe di precisione II  

Tabella VI. 


