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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Struttura: struttura portante in alluminio pressof

Tastiera impermeabile a membrana, 5 tasti a rilievo  Piano di pesata in acciaio inox 

Sistema di pesatura con rilevamento del peso tramite diapason

Dimensioni: (W)190x (L)250x (H)87mm  Piano di pesata 180x160mm

Display: LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 5mm

Alimentazione: alimentatore 12V-1000mA in dotazione

Accessori inclusi: RS-232, Alimentatore Livella, Piedini regolabili, Salvaspruzzi

Packaging: mm: 1pcs dimensioni (W) 240 x (L) 330 x (H)135 Peso N W 4kg 

AJ  LABORATORIO ANALITICA PROFESSIONALE

SISTEMA PESATURA DIAPASON - VELOCITÀ E STABILITA PESATA

LCD FORTE ILLUMINAZIONE - FUNZIONI • Tara semiautomatica o preimpostata• Peso netto/Lordo

• Pesata %• Contapezzi campionatura pezzi• Unità misura versione CE: g, kg, ct,

• Unità misura standard: g, kg, ct, oz, lb, ozt, dwt

                                               AJ 4200

Struttura: struttura portante in alluminio pressofuso, involucro in ABS 

Tastiera impermeabile a membrana, 5 tasti a rilievo  Piano di pesata in acciaio inox 

Sistema di pesatura con rilevamento del peso tramite diapason 

Dimensioni: (W)190x (L)250x (H)87mm  Piano di pesata 180x160mm 

inato a 7 cifre da 16 5mm 

1000mA in dotazione 

232, Alimentatore Livella, Piedini regolabili, Salvaspruzzi 

Packaging: mm: 1pcs dimensioni (W) 240 x (L) 330 x (H)135 Peso N W 4kg - G W  4 5kg

RIO ANALITICA PROFESSIONALE - ALTE PRESTAZIONI VARI SETTORI 

VELOCITÀ E STABILITA PESATA RIPETIBILITÀ AUTOMATICA

FUNZIONI • Tara semiautomatica o preimpostata• Peso netto/Lordo

campionatura pezzi• Unità misura versione CE: g, kg, ct, 

• Unità misura standard: g, kg, ct, oz, lb, ozt, dwt 

sistema di pesatura 

"diapason" permette 

eccellenti prestazioni 

nella precisione della 

pesata e durata dello 

strumento nel tempo. 

 

AJ 4200 

Tastiera impermeabile a membrana, 5 tasti a rilievo  Piano di pesata in acciaio inox  

G W  4 5kg 

 –  

RIPETIBILITÀ AUTOMATICA 

FUNZIONI • Tara semiautomatica o preimpostata• Peso netto/Lordo 


