
 

  

                                    

Apertura coperchio 90° per facilitare la pulizia. 

Coperchio trasparente per controllo posizione busta. 

Carrozzeria in acciaio inox 304 

Funzionamento manuale. 

                                    

Apertura coperchio 90° per facilitare la pulizia. 

Coperchio trasparente per controllo posizione busta. 

Carrozzeria in acciaio inox 304 

Funzionamento semi automatico. 

Maniglia per il sollevamento coperchio. 

                                    ESTERNA 33

ASP 33

SALDATURA :         330 mm

POMPA :                

TRASFORMATORE :      55 VA

DIMENSIONI :         360 X 230 X 140 mm

POTENZA :  

per facilitare la pulizia.  

Coperchio trasparente per controllo posizione busta.  

Optional: Funzionamento semi

automatico. Pannello digitale. 

Maniglia per soll

coperchio.

                                    ESTERNA 43

ASP 

SALDATURA :         430 mm

POMPA :                

TRASFORMATORE :      

DIMENSIONI :         460 X 310 X 12

POTENZA :  

per facilitare la pulizia.  

Coperchio trasparente per controllo posizione busta.  

 

Pannello digitale

ESTERNA 33 

ASP 33 

330 mm 

         16 L. 

TRASFORMATORE :      55 VA  

360 X 230 X 140 mm 

        600 W 

Optional: Funzionamento semi-

automatico. Pannello digitale. 

Maniglia per sollevamento 

coperchio. 

ESTERNA 43 

ASP 43 

30 mm 

         32 L. 

TRASFORMATORE :      75 VA  

460 X 310 X 120 mm 

        700 W 

Optional 

Pannello digitale 


